
FABRICA DE EQUIPO LIGERO SA
PLANTA NAUCALPAN 

MÉXICO

BACHA

 
Bacha para el transporte de concreto de ¾ de Yarda Cubica de capacidad y altamente resistente. Com-
puerta de descarga tipo almeja. El punto de elevación es abatible por lo que  facilita el transporte del 
equipo. INCLUYE: Charola de descarga lateral desmontable.

“El equipo más confiable del marcado para la elevación de materiales”

MARCA FELSA FELSA FELSA

MODELO FB-750 FB-1000 FB-1500
CAPACIDAD 3/4 YD3 (YARDA CUBICA) 1YD3 (YARDA CUBICA) 1 1/2 YD3 (YARDA CUBICA)

CAPACIDAD EN LITROS 573.41 LTS 764.55 LTS 1,146.83 LTS
DESCARGA VERTICAL Y LATERAL

APLICACIONES ELEVACION DE CONCRETO, GRAVA, ARENA,TABIQUE,DESPERDICIO,ETC

DIMENSIONES
118 X 137 CM 118 X 153 CM 118 X 205 CM

TRANSPORTE CON CANALETA

PESO 250 KG APROX. 350KG APROX. 400 KG APROX.
CÓDIGO FB-750 FB-1000 FB-1500

ESPECIFICACIONES
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EXTRA REFORZADA

CANALETA PARA DESCARGA 
LATERAL

DESCARGA CENTRAL 
TIPO ALMEJA


