
FICHA TÉCNICA

MARCA

MODELO

MOTOR

TANQUE DE COMBUSTIBLE

APLICACIONES

ANCHO DE TRABAJO

PESO

FUERZA CENTRÍFUGA

TANQUE DE AGUA

WEBER

CF-2

HONDA 5.5 HP

3 LTS

COMPACTACIÓN DE BASE, ASFALTO,
CONCRETO ECOLÓGICO, ADOQUÍN
Y ARENA.

45 X 60

83 KG

1.5 TON.

(OPCIONAL) 20 LTS.

ESPECIFICACIONES

PLACA VIBRATORIA CF-2

Placa vibratoria unidireccional, fabricada en monoplaca de acero nodular en 1 sola pieza 
con manubrio abatible y sistema ergonómico antivibratorio. Embrague centrifugo y sistema 
de pastas intercambiables. Tanque de agua 20 lts. (Opcional).



FICHA TÉCNICA

TANQUE DE AGUA 
OPCIONAL DE 20 LTS.

Características especiales

MONOPLACA DE ACERO
NODULAR HECHA 

EN UNA SOLA PIEZA
(Evita fisuras en el resto del chasis)

EMBRAGUE 
CENTRIFUGO CON

PASTAS INTERCAMBIABLES
(Tiempo de vida útil, 24 meses)

MANUBRIO  ABATIBLE CON
SISTEMA ERGONÓMICO

ANTIVIBRATORIO


