
FICHA TÉCNICA

MARCA

MODELO

MOTOR

TANQUE DE COMBUSTIBLE

APLICACIONES

FUERZA CENTRIFUGA

PESO

ANCHO DE TRABAJO

COMPACTACIÓN EN CAPAS

WEBER

CR-5

HATZ (Diesel)

5 LTS

COMPACTACIÓN DE BASE, TEPETATE,
TEZONTLE, FILTRO, MATERIAL MIXTO,
ENTRE OTROS.

6.5 TONELADAS

477 KG

80 X 65 CM

55

ESPECIFICACIONES

PLACA VIBRATORIA CR-7

Placa reversible, ideal para grandes áreas de compactación, manubrio abatible ergonómico 
anti vibratorio. Embrague centrífugo con sistema de pastas intercambiables. Avance y retro-
ceso infinito con sistema de protección “hombre muerto”.



FICHA TÉCNICA

SISTEMA COMPATROL QUE MONITOREA 
DE MANERA ACTIVA EL NIVEL DE ACEITE
EN EL MOTOR, LA TEMPERATURA, FILTRO
DE AIRE, ASI COMO FALLAS EN EL SUELO.
SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE PARA

EVITAR DAÑOS MAYORES AL MOTOR 
Y AL EQUIPO

MONOPLACA DE ACERO
NODULAR HECHA 

EN UNA SOLA PIEZA
(Evita fisuras en el resto del chasis)

EMBRAGUE 
CENTRIFUGO CON

PASTAS INTERCAMBIABLES
(Tiempo de vida útil, 24 meses)

MANUBRIO  ABATIBLE CON
SISTEMA ERGONÓMICO

ANTIVIBRATORIO

Características especiales


